CONTROL DE GRASAS Y
ALCANTARILLADO

Bionetix BCL 800 también contiene penetrantes y surfactantes
especializados, que aflojan y licuan los depdsitos de grasa
espesos, ayudando asi a su biodescomposicion.

Control de grasa en alcantarillas: EI BIONETIX BCL800 se envasa
especialmente para maximizar su desempefio en camiones tanqueros
que limpian a presion.

Llene el camién tanque o remolque con agua limpia. Agregue
un galén de BCL800 por cada 100 galones de agua.

Aplique arriba la solucién de agua a medida que rocia a presion.
Espere diez minutos. Vuelva a rociar mientras recoge la manguera.

NOTA: Cada situacion es Unica pero, en general, los mejores resultados
se obtienen a la méaxima presion de trabajo y a una media velocidad del
carrete. Normalmente, los mejores resultados se obtienen con una
boquilla rotatoria. Los niveles normales de cloro en el agua no afectan a
las bacterias.

Descripcion

Embalaje
PH

Contenido

Cuenta Placa

Almacenaje y
Manipulacion

Liquido verde pélido

20 litros.

7

Nutrientes y estimulantes
bioldgicos

100 Millones/ mi

iNO CONGELAR!

Guardar en un lugar fresco y
seco. No inhalar los vapores;

evitar un contacto excesivo
con la piel. VER M.S.D.S



